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HAKKIMIZDA

3kare Makina A.S olarak, 2012 yilinda Kahramankazan Saray Organize Sanayi Bolgesinde,

11.500 m? alana kurulan fabrikamiz ile asfalt sektdérii ve yol insaat- muteahhitlerinin

ihtiyaclarina yonelik asfalt makina Uretimi faaliyetlerine basladik. Faaliyetlerimiz icinde, yol

ve bakim ekipmanlari konusunda; arag¢ Ustu imalati, montaj, tasarim ve proje calismalar

Uzerine yogunlasarak, kuruldugumuz gunden bugine kadar surekli blyUme hedefleriyle
calismalarimiza devam etmekteyiz.

Yurt ici ve yurt disinda kisa zamanda adini duyuran 3kare Makina A.S; yol, insaat ve asfalt

sektorunde kendini kanitlamis ve bircok yol insaat firmasinin dnemli projelerinde makina ve

ekipman konusunda ¢dzUm ortadl olmustur. AR-GE departmanimiz sayesinde, yillardir

standart olarak Urettigimiz ekipmanlar disinda sektorden ve musterilerimizden gelen

taleplere gdre kendi tasarimimiz olan makinalar imal etmekteyiz. Boylece yurt ici pazar

kadar yurt disinda da aktif rol oynayan firmamiz, tecribeli ydnetim ve mUhendis kadrosuyla
her gecen gun satis agini genisletmektedir.

DEGERLERiIMiz "’

3kare Makina olarak degerlerimiz; yenilik, kalite ve glvenilirliktir.
Yeniliklere acik vizyonumuz ile Urettigimiz makinalarda ve yapllan projelerde yuksek kalite
ve saglamiik birinci hedefimizdir. Kurumsal felsefemiz ise, musterilerimize her zaman durUst
davranmak ve musteri memnuniyetini temel alarak kalitemizi yUkseltmektir. Pazar
ihtiyaclarini g6z éntinde bulundurarak piyasaya kullanisl ve ekonomik ¢édzumler Uretmek
ise hedeflerimiz arasindadir.



ASEALT
DISTRIBUTORU

Kullanici dostu tasarimi, kolay kullanim ve akilli spreyleme sistemi sayesinde optimum
malzeme tlketimi. Kizgin yagli Isitma sayesinde; hatlarda donma ve temizleme sorunlarini

ortadan kaldiran sistem.

- Kullanimi kolay, stirtct kabininden kontrol edilebilen “7” genis ekranli ve saglam operator
kumandasi ve PLC sistemi.

- Arac ve Ulke kosullarina gére secilebilen 5-16m? kapasite araligi.

- YUkseklik ayarl kizgin yag isitmali sprey bar.

- 5,4 metreye kadar genislik opsiyonlu sprey bar ile 150g/m? ile 3kg/m? araliginda hassas
spreyleme.

- YUksek kapasiteli brlor ile verimli ve gUvenli isitma.

- Ozel tasarlanmis entegre kizgin yag isitmall sistem.

- Tank ici serpantinlerin ve sprey barinin kizgin yag ile hizl isitilmasi.

- Tek pompa ile kolay dolum, temizleme, sirkulasyon ve bosaltim modlari.

- Full otomatik kontroller sayesinde tek kisi ile kabinden kolay kullanim imkani.

- Otomatik kontrollli temizleme sistemi sayesinde solvent kullanmadan temizlik imkani
saglayan ekonomik tasarim.

- YUksek kaliteli, gtclu hidrolik sistem sayesinde uzun é&murlt saghkh calisma.

- 100mm aralik sprey bar nozullari sayesinde serimde tam kapama.

- Hortumlu el lansi sistemi ile ulasiimasi glic yerlere spreyleme imkani.




CATLAR
DOLGU MAKINASI

3kare Catlak Dolgu Makinasi yuksek performansi, kompakt tasarimi, kullanim kolayligi ve
ekonomikligi ile tim yol ve havaalani catlak tamir projeleri icin ideal cozimdur. 500 litre
kapasite ve genis opsiyonel ekipman secenekleri ile her dlcekte ve ozellikteki projelerin
intiyaclarini karsilayabilmektedir.

OZELLIKLER

N\ 500 litre kapasiteli eritme tanki.

A\ Kizgin yag cidar 1sitmalil eritme tanki.

N Termal yagd isitmali eritme haznesinde, tank agzinda hizli blok eritme i1zgarasi.

A Hidrolik motor tahrikli, hiz ayarli eritme tanki karistiricilari.

N\ Kapasiteye gore tek veya cift aksh yuriyts aksami.

AlIsitmali aplikasyon lansi ile sorunsuz ve hizli ¢alisma.

N\ Enjeksiyon ve Utulemeyi birlikte yapabilen lans dizayni.

N Onden yiriyiis motoru ile kendinden yiiriiyebilme opsiyonu.

N Cift yonlu calisan bitim pompasi ile lansin bosaltilmasina ek olarak, opsiyonel ekipmanlar ile basingh
hava ve mazot ile temizleme.

KENDI YURUR
YOL SUPURGESI

Her kosula uygun, cevik ve pratik kullanimi ile asfalt uygulamalarinda zamandan ve
maliyetten tasarruf saglar.

OZELLIKLER
MOTOR VE SURUS FIRCA

M\ 2,4m agdir hizmet tipi 6n firca.
N 200rpm hiza cikabilen firca sayesinde etkili

A\ Dizel motorlu gugli yol temizleme araci.

A Hidrolik yurtyus sistemi ile hassas hiz kontrold.
N 24km/saat hiz ile seri ve kuvvetli calisma imkani.
AN\ Kompakt tasarim, kolay tasinabilirlik.

A\ Dar donls capi ile yiksek manevra kabiliyeti.

temizlik.

N\ Politiretan ya da Celik ve Poliliretan firca
tellerinin birlesiminden olusan kompozit firca.
A\ Hidrolik firca agma sistemi sayesinde kolayca
KABIN firca degistirebilme imké{‘n:
A\ Firca yere basma basing ayari sayesinde, en iyi
sUplrmeyi saglayan 6zel yuzdirme sistemi.

A Ydlruyls sisteminden bagimsiz hidrolik firgca glic
sistemi.

A Su tanki ve pompasi.

A\ Klimal kapall kabin sayesinde mevsim kosullarindan
bagimsiz konforlu ¢alisma imkani.

N\ Gece calismalarina imkan saglayan aydinlatma ve
sinyal lambalari.

A\ Direksiyon konsolu Uzerinde sirus bilgilerinin ve
uyarilarin okunabildigi ekran.

AN\ Emniyetli, stispansiyonlu surtcu koltugu.



TOZ MALZEME / @iMENEO

SERICI

Genis alanli zemin operasyonlarinda veriminizi artiran esnek tasarim. 3kare BAS Toz Malzeme Serici;

ylzey stabilizasyonu islemlerinde ihtiyaciniz olan aractir. Bu mobil serici, hiz kontrolli otomatik

oransal sistemi sayesinde, cimento, kire¢ vb. toz malzemelerin, ylzeye istenilen oranlarda serilmesini

saglar. Fonksiyonel tasarimi sayesinde en iyi serme performansini garanti etmesinin yani sira

kullanimi da oldukc¢a kolaydir.

- Uc kisimdan olusan 2,4m genisligindeki serici sayesinde ¢esitli serim genisliklerinde calisma

esnekligi.

- Oransal Kontrol Sistemi, kamyon hiz kontrol sensoru ile serilecek malzeme miktarinin aracin

hizindan bagimsiz bir sekilde otomatik olarak ayarlanmasini saglamaktadir.

- BigBag ve silobastan malzeme doldurma imkani. - Load-cell tartim sistemi sayesinde anlik olarak malzeme miktarini géruntileyebilme imkani.
- Otomatik kontrol sistemi sayesinde esnek d(')zajlamai’ - : - - GPS uzaktan yonetim sistemi ile calisma verilerini online olarak takip edebilme imkani.
- Cimento, kire¢ vb. malzemeleri oransal kontrol ile 401/m“’ye kadar istenilen miktarda dizenli - 3kare tarafindan gelistirilen PLC Kontrol Sistemi sayesinde operatér kabininden kolay ve

serebilme imkani. verimli kullanim.

- 16 m? malzeme bunkeri kapasitesi.




KOMBIFALT ASFALT
ASFALT MAKINASI BAKIM ARACI

3kare CAM serisi Kombi Asfalt Makinasi; asfalt distribttord, hidrostatik yol stiplrgesi ve %ﬁiﬁioﬁzl\ﬁa%g%eelsﬁsr;aelthBeaIglzrgnﬁrscc)ll;tk;?nzigliélé?i”nadrg ;:g;gééel S%ﬁzmi'gﬁz ﬁgzlagglmaktadlr.
arazozun bir araya gelmesiyle olusmus kombine bir makinadir. SUrtcu kabininden tek e R . . . .
kumanda ile kontrol edilebilmesi sayesinde kolay kullanim saglar. Farkli uygulamalarin bir Zgﬁgiltﬁzugrﬁﬁ'Lrggkt‘?/oe“r' strgi E(aamglsiltgelﬁrl Irgalgkggirsﬁé)Z%SrITx]/gSrsegeneklerl sayesinde
makinada birlestiriimesi, ilk yatirim maliyetinde ve isletme giderlerinde kayda deger ’ y y K P ¢ :

miktarda tasarruf saglar.

N\ Distributér spreyleme kapasitesi, arag hizi, pompa debisi, siipiirme hizi, su pompasi kapasitesi vb. Nizolasyonlu, V-kesitli, hidrolik kapakli ve arac digilerine gére degiskenlik gdsteren kapasitelerde, kizgin
degerlerin siiriicii kabinindeki kontrol panelinden gériintiilenmesi ve ayarlanabilmesi. yag cidar isitmali silo ile uzun 6murlu ve dayanikli tasarim.

N Arac dlclilerine gére emilsiyon ve su tanki kapasitesi. A Hidrolik hiz ayarl helezon sistemi ve kapasite kontrolli malzeme akisi sayesinde kesintisiz ve sorunsuz

N Sicak asfalt uygulamalarinin glinliik emulsiyon spreyleme ihtiyacina gére optimize edilmis tasarim. malzeme besleme imkani.

2 On ve arka fiskiye sistemli arazéz. N\ Talebe gore eklenebilen manuel emilsiyon / bitim spreyleme sistemi.

N Sicak asfalt uygulamalarinda kullanilan silindir, vabil ve frezelerin giinliik su ihtiyaclari icin entegre A Yiksek kaliteli hidrolik sistemleri, helezonlari ve ekipmanlari ile uzun dmurli problemsiz kullanim.
pompa ve hortum. Alistege bagli olarak eklenebilen kliclik ekipmanlar ile musteri ihtiyaclarina gére uyarlanabilir

N Asfalt Distributorindeki tim opsiyonlar bu sistemde de mevcuttur. konfiglrasyon.

S\ Kabinde yer alan operatdr kontrol paneli ve ekipmanlar Uzerindeki kontrol istasyonlari ile ok yonlQ,
kolay kullanim.

Ty ;.nx\\\\&




BITUM
EMULSIYON PLENTLERI

3kare Bitum Emulsiyon Plentleri; yiksek verimi, kompakt tasarimi, kullanim kolayligi ve
ekonomikligi ile tum yol projeleri, asfalt uygulamalari ve diger ézel uygulamalar icin ideal ¢bézUmdur.

- Asitli suyla calismaya uygun, gercek kapasite kontroll saglayan uzun émdurld
Ssu-asit-emulgatér (SAE) pompasi.

- Emulsiyonun k&épurmesini engellemek icin koloid degirmen giris agzinda, SAE ve bitim icin
ayri ayri girisler.

- Opsiyonel; kerosen dozajlama sistemi (disli tip ex-proof elektrik motorlu ve kaplinli kerosen
pompasl ve debimetresi) ve bu plentlerde 6n karisim icin 6zel olarak tasarlanmis statik mikser.
- Opsiyonel; ilgili uygulamalar icin lateks dozajlama sistemi.

- Bitim, SAE ve kerosen debimetreleri ile receteye uygun imalatin sirekli kontrolu ile isletme
kolayligl ve PLC + bilgisayar, kabin opsiyonu.

- Varil tipi HCI aside dayanikli asit pompasi.

- Kolay nakliye ve kurulum imkani saglayan, konteyner tipi kompakt tasarim

20 ton/saate kadar, kizgin yag isitmali, cift SAE tankl, 1adet 40' Open Top konteyner
veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

15 ton/saate kadar, kizgin yag isitmali, tek SAE tankli, 1 adet 20' Open Top konteyner
veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

10 ton/saate kadar, kizgin yag isitmali, tek SAE tankl, 1 adet 20' Open Top konteyner
veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

- 3kare tasarimi ve imalati olan 30kW glcltndeki koloid (colloid) degirmen, diskler arasi bosluk
ayarlamasi ile (50/70pen bitim dahil) <2-6um dane ebadini sadlayabilen mikemmel sonuclar
almanizi garanti eder.

- Ceket 1sitmali olarak imal edilmis degirmen, bitim pompasi, bitim vanalari, bitim ve emulsiyon boru
hatlari ile sorunsuz transfer ve Uretim.

- Degirmen bitim besleme hattina bitim debimetresi opsiyonel olarak eklenebilmektedir.

- Paslanmaz celikten imal edilmis su-asitemulgator (SAE) tanki, termostatik kontrolll i¢ i1sitma
serpantinleri ve yuk hucreli (loadcell) tartim sistemi ile uzun yillar sorunsuz tretim.
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DAMTRAK
MICIR SERICIi

Mevcut damperi, micir sericiye ceviren akilli tasarim.

OZELLIKLER

N\Damper arkasi monte edilebilen serici aparatiyla 3 metreye kadar micir serme operasyonu.

A\Pnématik sistemi sayesinde siiriicti kabininden kontrol edilebilme imkani.
A\Farkli tipte araglara goére esnek tasarim.

N\ Kolay montaj ve sokim 6zelligi sayesinde hizli tak-gikar imkani.

A\ Mevcut ara¢ mekanizmalarini kullanan akilll ekonomik tasarim.

OTOMATIKR FIBER
DOZAJLAMA SISTEMI

3kare 3K FDS-Otomatik Fiber Dozajlama Sistemi; moduler tasarimi ve her plente kolayca
uygulanabilirligi ile pratik bir ¢cézimdur.

OZELLIKLER
MOTOR VE SURUS

N\ Karayollari tarafindan Tas Mastik Asfalt (TMA - SMA “Stone Mastic Asphalt”) Uretiminde zorunlu olarak
kullaniimasi gereken otomatik fiber dozajlama sistemi.

M\ Her plente kolayca uygulanabilen moduler tasarim.

A\ Plent titresimlerinden etkilenmeyen, glicli sase icine yerlestirilmis hassas tartim sistemi.




BITUM
RELAY TANKER

3kare BRT, ihtiyaclariniza gore farkl kapasitelerde, opsiyonel isitma ve pompa secenekleri ile her
tarll bitim, PMB, emilsiyon ve benzeri malzemelerin transferinde en islevsel ¢bzim.

- Isitmali modeller icin 14-26kg/saat kapasite araliginda 1 veya 2 adet,
termostatik kontrol sistemli dizel brilor.

- Opsiyonel; PMB transferinde kullanilimak Gzere karistirici sistemi.

- Opsiyonel; MPH ve benzeri kopuk bitim veya bitim emdulsiyonu ile asfalt
stabilizasyonu yapabilen makinalar ile uyumlu tasarim.

- Farkli Ulkelerin ihtiyaclarina gére 20.000 litreden 40.000 litreye kadar tank kapasitesi.

- Istege bagdli olarak brilér ve dizel motor tahrikli pompa secenekleri ile projelerinize uygun tasarim.

- Tankin 6n ve arkasinda dolum kolaylidi icin ¢ift menhol secenedi ve pompasiz modellerde sicakliga
dayanikl kiiresel vana ile bosaltma imkani.

- Pompall modellerde gémulu tip pompa ile cift yonll bosaltma, tank dolum ve tank ici sirkllasyon
olanadi ile kullanigh tasarim ve ekonomik tesisat temizleme 6zelligi.
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SU TANKERI
ARAZOZ

TUum su nakil ve sulama ihtiyaclarinin karsilanmasinda etkin kullanim imkani sunar.

OZELLIKLER

Nihtiyaca gére 5 tondan 16 tona kadar paslanmaz veya sac olarak imal edilebilmesi.
N 800It/dk veya 1500It/dk su pompasi secenekleri.

A GUlcli su pompasi ile emis, transfer, dolum ve bosaltma opsiyonlari.

N\ Opsiyonel olarak; hidrolik tahrikli pompa eklenebilmesi.

N\ Yiksek kapasiteli 6n ve arka fiskiyeler.

Nistege bagh yan fiskiyeler ve tepe su monitéri.

Nistege bagh makarali el sulama sistemi sayesinde ulasiimasi giic yerlere ulasabilme imkani.

\| =
« | =
| |
Sl 3kare // F ‘,'

SERICI
Zorlu hava kosullarinda calisabilen, kar kiireme bicadi ile birlikte komple
¢O6zUm saglayan yuksek kaliteli ve dayanikli karla mUcadele araci.

OZELLIKLER

N 4-9m? kapasiteli bunker.

N\ Paslanmaz celik bunker tabani.

A\ Hiz ayarli zincirli konveyoér.

N\ Katlanabilir, kolay kaldirilabilir, serpme Unitesi.

N\Daha genis serim miktari icin daha buyuk serpme unitesi.

A Yuksekligi ve agisi ayarlanabilen serpme Unitesi.

A Kis kosullari icin solisyonlu ¢ézelti sistemi.

N\ Kolay erisilebilir 2400 litre ¢6zelti tanklari, genis ¢6zUm dolum borusu.

A\ Sistem yUkunu tasimak icin yuksek basingli hidrolik K K U E M~E
pompa ve devresi. BIQAG'

Nistege bagl otomatik oransal kontrollii PLC sistemi.

Nistege bagl acili serim yapma imkani. OZELLlKLER

Hizli ve esnek ¢6zlm saglayan ylksek kaliteli ve dayanikli
karla mUcadele araci.

N\ Helezon veya poliliretan yayli, poliliretan, ¢elik veya paslanmaz
govdeli, yuzdirme opsiyonlu kar kiireme bicaklari.

A Kamyonun oniine ve yanina monte edilebilme imkani.

N istege badl 3,5 metre genislige kadar kapasitelerde tasarim.




POLIMER
MODIFIYE BITUM PLENTI

Granul polimer (SBS) ile bitim modifikasyonu (PMB) icin &zel tasarlanan plent, ylksek kapasite
gereken projelerde dahi en ideal ve ekonomik ¢6zUmU sunmaktadir. Ek olarak; EVA, lastik kirpigi
ve diger tip granul katkilar ile kolayca bitim modifikasyonu yapabilme imkani saglamaktadir.

40t/s'e kadar, kizgin yag isitmall, 2 adet otomatik polimer dozajlama sistemi.
Nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack ve 1 adet Open Top konteyner veya 2 adet standart TIR ile nakliye.
20t/s’e kadar, kizgin yag i1sitmali, 1 adet manuel polimer dozajlama sistemi. Nakliye; 1 adet 40’ Flat
Rack veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

30t/se kadar, kizgin yag i1sitmali, 2 adet otomatik polimer dozajlama sistemi.
Nakliye; 2 adet 40’ Open Top konteyner veya 2 adet standart TIR ile nakliye.
- Granil yapidaki polimer cesitleri (Ornek; SBS) icin ézel olarak gelistirilen ve tek geciste <0,3mm

dane ebadina sahip PMB Uretimi yapabilen 160kW’lik yiksek kesme kapasiteli degirmen.

- Degirmen salmastra sogutma sistemi sayesinde uzun ve sorunsuz calisma suresi.
- Cift proses tanki sayesinde istenilen pas sayisi ve esnek imalat.

- YUk hucreli (loadcell) beg tanklari ile hassas tartim ve her bir be¢ tankinda bulunan 2 adet 7,5kW’lik
karistirict ile glclt karisim.
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20t/se kadar, kizgin yag isitmali, 1 adet manuel polimer dozajlama sistemi.

Nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

15t/se kadar, kizgin yag isitmall, 1 adet manuel polimer dozajlama sistemi.

Nakliye; 1 adet 40’ Open Top konteyner veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

- Yandan ve alttan kizgin yag isitmall bec¢ tanklari sayesinde polimer parcaciklarinin yapismasini
engelleyen tasarim.

- Opsiyonel; otomatik polimer dozajlama sistemi

- Opsiyonel; kati ©rnek; kUkUrt tozu) ve/veya sivi ©rnek; PPA) katki maddelerinin manuel ya da
otomatik dozajlama sistemi.
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RIZGIN YAG
JENERATORU

Tum asfalt plentlerinin degismez bir parcasi olan, disuk yakit tuketimi ve yiksek verimi ile
one cikan kizgin yag jeneratord.

OZELLIKLER

3K-TOH-1000: 1.000.000kCal/saat 3K-TOH-800: 800.000kCal/saat 3K-TOH-600: 600.000kCal/saat

N\ Atmosfer basinci altinda kapali devre calisan termal yagd Isitma sisteminde, yagin 250°C’ye kadar
Isitilarak pompa ile sirktilasyonunda kullaniimasi.

N\ Cift sarmal serpantin tasarimi ile yagda termal bozulma yaratmadan, uzun yillar yag kalitesini
distrmeden ve yag degistirme ihtiyaci duymadan kullanim olanagi saglamasi.

A Buylk yanma odasi sayesinde dizel, fuel-oil, dogal gaz veya kombi brlérler ile farkl yakitlarla
calisabilme opsiyonu.

A\ Fisli-soketli tasarimiyla kablo baglantisi yapmadan brilér degistirebilme imkani.

A\ Yiksek kapasiteli, ithal ALLWEILLER kizgin yag sirkllasyon pompasi ile uzun yillar sorunsuz ¢alisma.

A\Yag girisi ve cikisinda dijital termostatik kontrolor ile sicaklik kontroll ve fark basing presostati ile akis
ve basing glvenligi.

A\ Kompakt tasarimi sayesinde (20’ konteyner icine sigabilmektedir) kolay nakliye ve montaj imkani
saglamasi.

POMPA VANA
GRUPLARI

Tesislerinizde kullaniimak Uzere yUksek sicaklik ve viskoz malzemelere uygun pompa ve
vana secenekleri ile ¢cozum ortakligl sunuyoruz.

OZELLIKLER
N Serisi - Helis Digli Pompalar
Pompa Port Olciileri | Max. Basin¢ | Kapasite | Motor Giicli |Devir
ASF-N 204 2" 10 Bar 12m’/h 5,5 kW 1000
ASF-N 305 21/2" 10 Bar 18m°/h 5,5kW [1000
ASF-N 636 3"- 4" 10 Bar 35m°/h 11 kW 1000
ASF-N 863 3"- 4" 10 Bar 50m’/h 15 kW 1000
F Serisi - Helis Disli Pompalar
Pompa Port Olciileri | Max. Basin¢ | Kapasite | Motor Giicii |Devir
ASF-F 21 1" 10 Bar 1,8 m’/h 1,5 kW 1500
ASF-F 35 1 10 Bar 3 m’h 1,5 kW 1500

ASF-F 48

11/2"

10 Bar

4.1 m3/h

3 kw

ASF-F 72

11/2"

10 Bar

6,2 m’/h

5 kW




BITUM & PMB
TANKLARI

Standart ve standart disi 6lcllerde, musteri ihtiyaclarina uygun kapasiteli esnek ve kaliteli imalat.

- Yatay-Dikey, elektrikli veya kizgin yag isitmall tasarim ve uretim.
- Dikey karistiricil tasarim ve Uretim.

- Basing ve kacak testi ile kalite kontrol.

- Termostatik kontrol sistemi opsiyonu.

- Loadcell'li tartim sistemi opsiyonu.

Bitiim Havuzu

Tank, Tesisat ve Izolasyon Sistemleri

3kare BST uniteleri , Tesisat ve izolasyon Sistemleri; hizli 1sitma, yiksek verim, ekonomik isletme ve
kaliteli isciligi ile her turllu stok ve servis uygulamalariniz icin en uygun ekipmandir.

Bitim, PMB, emulsiyon, fuel-oil, dizel ve diger benzeri malzemelerin depolandigi tanklar, proje
intiyaclariniza uygun olarak istenilen kapasitelerde Uretilebilmektedir. Bu tanklar isitma yuzey
alanlari, izolasyon ve benzeri &zellikleri yoninden esnek, kaliteli ve uzun émurlt sekilde
Uretilimektedir. Ayrica, yerinde imal edilen buyuk stok tanki ve bitium havuzu gibi ihtiyacglariniza da
cevap verebilmekteyiz.
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- Ihtiyaciniza gore yatay veya dikey, elektrik veya kizgin yag isitmall tasarim ve dretim.

- Proje ihtiyaclarina gore yatay veya dikey karistiricili tasarim ve Uretim.

- Uretilen her bir tankimiza basin¢ ve kacak testi uygulanmaktadir ve istenilen kalite
dokumantasyonlari mevcuttur.

- Kizgin yag isitmall tanklarimizda sadece yuUksek kaliteli celik cekme borudan mamul serpantin
kullaniimaktadir.

- Tesisatlarimizda yuksek kaliteli bitim pompasi, vana ve ekipmanlar kullaniimaktadir.

- Opsiyonel; tanklara termostatik kontrol sistemi eklenebilmektedir.

- Opsiyonel; loadcell’li tartim sistemi ile tank icindeki malzemelerin hassas tartimi mimkundur.

PE & PMB Karistirma Sistemleri

3kare Karistirma Sistemleri; Elvaloy, toz SBS gibi degirmen gerektirmeyen bitum modifikasyonlari
icin, farkl uygulamalara yonelik cesitli opsiyonlari ile fonksiyonel esneklik sunan ¢cok yonli karistirma
sistemleridir.

- Sasisi ve loadcell opsiyonu ile tank icindeki malzemenin hassas tartimi

- Tank UstU yuUrume yollari sayesinde eklenecek malzemenin menhol ya da ylkleme
noktalarindan tanka kolay bosaltilabilmesi.

- Uygulamaya gore kati veya sivi bunkerleri ve manuel - otomatik dozajlama sistemleri.
- Esnek karistirici sayisi ve motor gucl sayesinde yUksek karistirma kabiliyeti.

- Tank tesisatlarinda yUksek kaliteli bitim pompasi, vana ve ekipmanlar.

- Opsiyonel; tanklar icin termostatik kontrol sistemi.

- Opsiyonel; maksimum - minimum veya surekli seviye sensorleri.

- Tesisatlarimizda yUksek kaliteli bitum pompasi, vana ve ekipmanlar kullanilimaktadir.

- Opsiyonel; tanklara termostatik kontrol sistemi eklenebilmektedir.

- Opsiyonel; Loadcell’li tartim sistemi ile tank icindeki malzemelerin hassas tartimi mimkudndur.
- Opsiyonel; maksimum - minimum veya surekli seviye sensorleri.

24



BIGBAG
ERITME FIRINI

Kompakt tasarimi ve yuksek verimliligi ile ekonomik ve pratik bir c6zim sunar.

OZELLIKLER

A Yuksek isitma ylizey alani sayesinde hizl eritme.

A\ Eritilen malzemenin alt rezervuarinda i1si kaybetmeden
stoklanabilmesi.

N\ Tum yuzeylerinin 1si kaybini en aza indirebilmesi i¢in
uygulanan 6zel izolasyon.

N Opsiyonel; Bigbag tasima islemlerini kolaylastirmak
icin ving eklenebilmesi.

VARIL
ISITMA FIRINI

Varil isitma firini; yiksek verimliligi, kompakt tasarimi ile ihtiyaclariniz icin en uygun
¢6zUmU sunmaktadir, ayni zamanda cevre dostu olmasiyla da avantaj saglamaktadir.

OZELLIKLER

3K-DMU-30: Ortam kosullarina gore 6-9t/s kapasite (30 varil) nakliye; 1 adet 40’ Flat Rack veya 1 adet
standart TIR ile nakliye.

3K DMU-20: Ortam kosullarina gore 4-5t/s kapasite (20 varil) nakliye; 1 adet 40’ Open Top konteyner
veya 1 adet standart TIR ile nakliye.

N\ Modele gére ayni anda 20-30 adet varil ylukleme imkani.

A\ Standart varillerde bulunan, viskozitesi ylksek diger malzemelerinde (6rnek; PMB) eritilmesi imkani.
A\ Sistemle beraber kizgin yagd Isitmali bitim pompasi ve filtresi.

A Hidrolik kaldirma mekanizmasi sayesinde kolay ve hizli yikleme.

A Yuksek kapasiteli serpantin tasarimi ile hizli eritme.
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MEKANIK-SOGUK
STABILIZASYON PLENTLERI

Cimentolu stabilizasyon ve soguk asfalt karisimlari icin tasarlanmis “Soguk Karisim Plentleri” en
zorlu projelerde dahi sorunsuz calisir ve sizi asla yari yolda birakmaz.

- Her tirld yol, demiryolu, havaalani projesine cevap verebilecek, 200-800 ton/saat araliginda farkl
kapasitelerde plent secimi imkani.

- Mekanik stabilizasyon, cimentolu stabilizasyon ve emulsiyonlu soguk asfalt karisimlarinin mikemmel
kalitede, tam kontrolli Gretimi.

- MUkemmel karisim icin gelistiriimis cift saftl (twin safth) mikser.

- Agrega, su, cimento, geri kazaniimis asfalt, bitim emdulsiyonu, képUk bitim ile farkli karisimlari
Uretebilmenizi saglayan plent tasarimi.

- Civata bagdlantil, asinmaya dayanikll mikser kol, pabuc ve gdvde parcalarina sahip olan mikser
standart Uretimi sayesinde, slrekli yedek parca destedi ve asinma parcasi degistirme kolayligi sadlar.

- Malzeme akisi kesildiginde, sistemi otomatik olarak durduran dozaj bandi akis algilama sensorleri.

- Frekans konvertorleri ile kumanda kabini icinden dozaj bantlarinin, ¢cimentonun ve bitim emulsiyonun
kapasitelerinin ayarlanmasi.

- Opsiyonel PLC + bilgisayar kontrol sistemi ile Uretimin tam otomatik kontrolUnUn yani sira tim Uretim
verilerinin saklanmasi ve raporlanabilmesi.

- 40’ Open Top konteyner icine sigabilen (200 ve 400 ton/saat kapasiteli plentler) dizayni ile kolay ve
ekonomik nakliye imkani.

- ColdFALT600: Mekanik stabilizasyon (su + agrega), cimentolu stabilizasyon

(su + agrega + cimento) ve soguk asfalt karisimi emdulsiyon + agrega - talep halinde su, cimento,
geri kazanilmis asfalt) Standart TIR ile nakliye, opsiyonlara gore arag sayisi degismektedir.

- ColdFALT400: Mekanik stabilizasyon (su + agrega), cimentolu stabilizasyon

(su + agrega + ¢cimento) ve soguk asfalt karisimi emdulsiyon + agrega - talep halinde su, cimento,
geri kazanilmis asfalt). Standart TIR veya 40' Open Top konteyner ile nakliye, opsiyonlara gore
arac / konteyner sayisi degismektedir.

- ColdFALT200: Mekanik stabilizasyon (su + agrega), cimentolu stabilizasyon

(su + agrega + cimento) ve soguk asfalt karisimi emdulsiyon + agrega - talep halinde su, ¢cimento,
geri kazanilmis asfalt) Standart TIR veya 40' Open Top konteyner ile nakliye, opsiyonlara goére
arac / konteyner sayisi degismektedir.

N\3kare
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ASFALT PLENTI .
DEMONTAJ / MONTAJ / REVIiZYON

3kare’nin uzman ve deneyimli ekibi, musterilerine; makina revizyonu, servisi ve yedek
parca konularinda en ideal ¢c6zUmUu sunmaktadir.

A\ Mevcut makinalarimizin yeni parcalar ile modernize edilmesinde.

N\ Makina verimliligin artirilmasinda.

N\ Makina kapasitesinin artirilmasinda.

A\ Plentin en glncel emisyon ve cevre yénetmeliklerine uygun hale getiriimesinde.
N\ Geri donlisiim sistemlerinin ve diger uygulamalarin plente entegrasyonunda.
Ak karisim asfalt teknolojisinin plente uyarlanmasinda.

N Tas mastik asfalt Gretiminin plente uyarlanmasinda.

PLENT REVIZYONU

Yenileme islemlerinin amaci; mevcut plentler icin yeni teknik ¢ézimler, eski teknolojilerin degisimi,
parcalarin 6mrinin uzatilmasl, plentin ginin sartlarina uygun hale getirilmesi icin gelistirilmistir. Ayrica
musterilerimiz, uzman ekibimizle beraber yatirimlarinin en hizli sekilde geri dénltstni saglayacak
¢cb6zumleri kolayca belirleyebileceklerdir. >

HIZMETLER
SERVIS

3kare ekibinin satis sonrasi hizmetlerle kusursuzca bitinlesen uzmanligi ve profesyonelligi, devamli bir
mukemmeliyet iliskisi yaratma hedefiyle birlikte, servis hizmetlerinin 6ziinl olusturmaktadir.
Verimliligimiz, yetkinligimiz ve bilgi birikimimiz ile musterilerimize diinyanin her yerinde destek
sunmaktayiz.

YEDEK
PARCA

Yillar boyunca elde ettigimiz deneyimimiz ve ¢alisanlarimizin uzmanlgi sayesinde, 3kare Makina olarak
tim miusterilerimizin ihtiyaclarini en kisa stirede karsilayabilmekteyiz. Ayni zamanda, artik Gretimde
olmayan plentler ve diger ekipmanlar icin de gereken yedek parcalari bulup tedarik edebilmekteyiz.

Aranan parcalarin orjinali bulunmazsa, uzman ekiplerimizin her zaman en iyi alternatif teknik ¢éziimleri
sunacagdini garanti etmekteyiz. Unutmayin, yalnizca orijinal 3kare Makina yedek parca ve aksesuarlari,
ekipmanlariniz ve plentiniz icin glivenilirligi ve yliksek performansi garanti etmektedir.

EGITIM
“Uriinlerimizin kullanilmasi icin etkili ve énemli operatér egitimi.”

Makina kullanimi igin operatér egitimine dnem vermekteyiz. Ancak iyi egitilmis ve yetkin bir ekip,
plentin Uretkenligini ve glivenilirligini garanti edebilmektedir.
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